
Vertica > vela 2000
Душевая кабина с вертикальным компенсационным профилем из алюминия. Трубчатые петли. 
Регулировка по ширине обеспечивается благодаря инновационной технике. Поверхность крашеная или 
гальванизированная. Вариант с безопасным стеклом 6 мм.

Пятиугольная кабина, 
качающаяся дверь 1-
секционная
1 подвижным элементом, 2 
фиксированными 
частями/кронштейнами

... от монтажа до ежедневного удовольствия от 
принятия душа. Дизайн вне времени, 
функциональность, простой и быстрый монтаж. vela 
2000 - высококачественный продукт с качающимися 
дверьми из безопасного стекла 6 мм, которое 
гарантирует длительный срок службы и надежность 
в эксплуатации.

В артикуле указаны размеры душевого поддона. 
Смотрите список возможных вариантов на сайте 
www.duka.it.

упаковка: 2 V1: дверь V2: фиксированными частями

V6FSL крепеж слева V6FSR крепеж справа

Рису́нок: V6FSL

Статья
Ширина входа

Закалённое стекло 6 мм
A

V6FSR 960 506
V6FSR 963 542
V6FSR 971 613

V6FSR 1063 542
V6FSR 1065 561
V6FSR 1071 613
V6FSR SF1

Защитное покрытие возможно для каждой модели.
Нестандартные размеры
скос или вырез скос/вырез возможен только на фикс. части / для скосов до 6 мм наценка не насчитывается
скос и вырез скос/вырез возможен только на фикс. части / для скосов до 6 мм наценка не насчитывается

https://www.duka.it//ru/Технология_&_качество/Производство_и_техника/Produkthighlights/Петли_на_180°.html
https://www.duka.it//ru/Технология_&_качество/Производство_и_техника/Produkthighlights/Регулируемый_механизм_«подъем_опускание».html
https://www.duka.it//ru/Технология_&_качество/Производство_и_техника/Produkthighlights/Регулируемый_механизм_«подъем_опускание».html


Доступные варианты стекла

A10 ST10 C10

Доступные профили

SIL SHL


