
Quadra > dukessa 3000
Душевая кабина со стабильной рамой. Регулировка по ширине обеспечивается благодаря скрытому 
механизму. Поверхность крашеная и гальванизированная.

3-секционная раздвижная дверь
подходит для ниши, в сочетании с боковым элементом 
арт. A-CS, A-CSP,A-6CS, A-6CSP (A-NS, A-NSP) 3 
раздвижными элементами

Наша линия продуктов dukessa 3000 с акриловым или безопасным 
стеклом снова демонстрирует наше ответственное отношение к 
качеству. Как результат - стабильный, бескомпромиссный продукт для 
ежедневного использования.

 

Рису́нок: A-CT3

Статья Закалённое стекло 3 мм

Защитное покрытие возможно для каждой модели.
Нестандартные размеры
ширина мин. 650 мм - макс. 1200 мм ( > 1200 мм → A-CT3X)
Высота (вкл. ширину) макс. 2000 мм, BCO макс. высота 1900 мм

https://www.duka.it//ru/Технология_&_качество/Производство_и_техника/Produkthighlights/Откидные_раздвижные_элементы.html
https://www.duka.it//ru/Технология_&_качество/Производство_и_техника/Produkthighlights/Ролики_с_шарикоподшипниками.html
https://www.duka.it//ru/Технология_&_качество/Производство_и_техника/Produkthighlights/Регулировка_при_помощи_телескопического_винта.html
https://www.duka.it//ru/Технология_&_качество/Производство_и_техника/Produkthighlights/Разблокировка_раздвижных_элементов.html
https://www.duka.it//ru/Технология_&_качество/Производство_и_техника/Produkthighlights/Разблокировка_раздвижных_элементов.html


Доступные варианты стекла

A10 ST10 TS10 C10 VM10

DA4

Доступные профили

SIL SHL BCO


