
*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines des nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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Collection : CONTRA

Couleur* :

GA - Profilés 
chromés

Principaux atouts :

Bénéfices consommateurs Bénéfices installateurs
•	CONFORT: Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol •	SIMPLICITE DE MONTAGE: Compensation murale de 18 mm sur chaque profilé mural

•	ACCESSIBILITÉ: Très large accès à l'espace de douche, absence de barre de seuil

Caractéristiques techniques
•	Dimensions : 200 x 90 cm •	Installation : En niche

•	Largeur min/max en cm : 86,4 - 90 •	Ouverture en cm : 75

•	Montage : réversible •	Épaisseur de verre en mm : 6

•	Hauteur des parois en cm : 200 •	ETANCHEITE: Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie

Dessin technique
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CONTRA - Portes battantes

Description : Portes battantes. E22B90. Collection : CONTRA. Dimensions : 200 x 90 cm. Installation : En niche. Largeur min/max en cm : 86,4 - 90. Ouverture en cm : 75. Montage : réversible. Épaisseur de 
verre en mm : 6. Hauteur des parois en cm : 200. ETANCHEITE: Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie. 


